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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ЕЛЕК

Определение параметров максимального стока является важной водохозяйственной 
задачей. Характеристики максимального стока весеннего половодья широко используются при 
проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений. Характеристики максимального 
стока рек бассейна р.Елек нуждаются в уточнении с учетом материалов последних 30-40 лет. 
Собраны материалы по годовому стоку, слою и максимальному стоку весеннего половодья 
по рекам бассейна р.Елек. Выбран расчетный период для рядов наблюдений (1940-2015 гг.), 
восстановлены ряды наблюдений по 13 пунктам с привлечением данных наблюдений пунктов 
аналогов, произведена оценка эффективности приведения нормы и коэффициента вариации к 
многолетнему периоду, восстановлен естественный сток рек бассейна Елек и реки Каргалы с 
учетом регулирующего влияния водохранилищ, получены графики зависимости максимального 
стока от слоя весеннего стока данной реки, определены параметры максимального стока за 
различные периоды, произведена оценка точности расчета основных параметров стока с 
учетом объема информации, эквивалентной наблюденным данным, сопоставлены параметры 
максимального стока двух периодов 1940-1974 гг. и 1975-2015 гг., построены кривые 
обеспеченности максимальных расходов воды, а также приведены характеристики максимального 
стока различной обеспеченности.

Ключевые слова: максимальный сток, слой стока, норма годового стока, коэффициент 
корреляции, уравнение регрессии, эквивалентная информация, эффективность приведения 
нормы и коэффициента вариации.
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Determining the parameters of maximum runoff of a river basin Elek

Determining the parameters of maximum runoff is an important water management task. Character-
istics of the maximum runoff of a spring flooding are widely used in the design and operation of hydraulic 
engineering constructions. Characteristics of the maximum runoff of the rivers of the basin of the Elek 
River require specification taking into account data of the last 30-40 years. Data on an annual water 
runoff, a layer and the maximum runoff of a spring flooding on the rivers to the basin of the Elek River 
are collected. The settlement period for series of observations (1940-2015) is chosen, series of observa-
tions on 13 gauging station with use of the regression analysis are restored, the natural water runoff of the 
Elek and Kargala Rivers taking into account the regulating influences of reservoirs is restored, tables of 
the restored series with the regression equations are made; graph of dependence of the maximum water 
discharge on a runoff layer are received, it is made calculation accuracy assessment of key parameters 
of a runoff taking into account information volume equivalent to data monitoring, the table of statistical 
parameters of the maximal runoff is made and comparison of parameters of a curve of distribution of the 
maximum runoff of a spring flooding of the rivers of the basin of Elek of two periods of 1940-1974 and 
1975-2015 are made.

Key words: maximal drain, drain layer, norm of an annual drain, coefficient of correlation, regression 
equation, equivalent information, efficiency of reduction of norm and coefficient of a variation.



ISSN 1563-0234                     Journal of Geography and Environmental Management. № 4 (51) 2018 47

Давлетгалиев С.К., Акжаркынова А.Н.

Давлетгалиев С.К., Акжаркынова А.Н.
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

Қазақстан, Алматы қ., e-mail: akzharkynova_aygul@mail.ru

Елек өзені алабының жоғарғы су өтімдерінің  
статистикалық параметрлерін анықтау

Максималды ағынның параметрлерін анықтау су шаруашылық саласының маңызды 
міндеттерінің бірі болып табылады. Гидротехникалық имараттарды жобалауда, көктемгі су тасу 
кезіндегі ең жоғарғы су өтімінің сипаттамалары кең қолданысқа ие. Елек өзені алабының ең 
жoғарғы су өтімдерінің сипаттамалары соңғы 30-40 жылдардағы материалдарды ескере отырып, 
анықтауды қажет етеді. Елек өзені алабының су тасуы кезеңіндегі жылдық ағынды, ағынды 
қабаты және ең жоғарғы су өтімдерінің материалдары жинақталды, көп жылдық кезең үшін 
(1940-2015 жж.) есептік кезең таңдалынып алынды, регрессия теңдеуі арқылы 13 бекет бойынша 
бақыланған қатарлар қалпына келтірілді, ағындыны реттейтін су қоймаларын ескере отырып, 
Елек өзені және Қарғалы өзендерінің табиғи өтімі қалпына келтірілді, қалпына келтірілген 
қатарлардың кестесі регрессия теңдеулерімен құрастырылды, ең жоғарғы су өтімдері мен 
ағынды қабатының байланыс графиктері алынды, әртүрлі кезең үшін максималды ағындының 
параметрлері анықталды, эквивалентті бақылау деректерінің көлемі ескеріле отырып, негізгі 
ағынды параметрлерінің дәлділігі бағаланды, екі кезең үшін 1940-1974 жж. және 1975-2015 
жж. максималды су өтімдерінің параметрлері салыстырылды, максималды су өтімдерінің 
қамтамасыздық қисықтары тұрғызылды, әртүрлі қамтамасыздық бойынша максималды ағынның 
сипаттамалары келтірілді.

Түйін сөздер: ең жоғарғы су өтімі, ағынды қабаты, жылдық ағынды нормасы, эквиваленттік 
ақпарат, корреляция коэффициенті, регрессия теңдеуі, норма мен вариация коэффициентінің 
тиімділігі.

Введение

В настоящее время население в 5 бывших со-
ветских республиках, таких как Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан составляют более 63 миллионов человек, 
концентрируясь преимущественно на плодо-
родных оазисах и столиц Центральноазиатских 
государств. Общая численность населения как 
ожидается, значительно возрастет к концу ны-
нешнего столетия, некоторые вероятностные 
прогнозы предполагают удвоение общей чис-
ленности населения к 2100 году (Katy Unger-
Shayesteh, 2013:4).

Весенний сток является одним из основ-
ных источников воды, которая питает реки и 
источники подземных вод. Во многих случаях 
весенний сток становится основной точкой, где 
существуют населенные пункты с различными 
видами деятельности, в том числе туризм и сель-
ское хозяйство (�uciano Telesca, 2013: 3789).

Основным фактором формирования весенне-
го половодья на реках бассейна, как и в других 
районах равнинного Казахстана, являются сне-
гозапасы бассейна реки.

В соответствии с закономерностью умень-
шения снегозапасов с севера на юг и с запада на 
восток, средний слой весеннего стока рассма-
триваемых рек также снижается.

Сход снега на территории Жайык-Каспий-
ского бассейна происходит в разное время: на 
юге снег обычно начинает таять в середине мар-
та, на севере – в первой декаде апреля. 

Осадки и температура воздуха осеннего 
периода определяют в основном степень ув-
лажненности почво-грунтов водосбора перед 
снеготаянием и таким образом влияют на вели-
чину потерь талых вод. Значительные осенние 
осадки увлажняют почву, а низкие темпера-
туры воздуха способствуют ее сильному про-
мерзанию, результатом чего являются малые 
потери на инфильтрацию во время снеготаяния 
(Arystambekova, 2017:196).

Половодья с наибольшими максимумами 
стока формируются в дружные весны при значи-
тельных снегозапасах и достаточном предвесен-
нем увлажнении почвы и глубоком промерзании 
почвы.

Площадь и форма водосбора оказывают за-
метное влияние на формирование половодья на 
малых реках, имеющих повышенные уклоны 
водосборов и небольшое время добегания сто-
ка. Продолжительность половодья их составля-
ет 10-20 дней. На больших же реках благодаря 
меньшим уклонам и значительным русловым 
емкостям половодья растягивается на 1-2 меся-
ца. Существует зависимость модуля максималь-
ного стока от площади водосбора при различной 
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величине нормы весеннего стока (Ресурсы по-
верхностных вод,1970: 511), (Ресурсы поверх-
ностных вод, 1966:514).

Материалы и исследования 

Для расчетов были использованы материалы 
наблюдений РГП «Казгидромет» за 1940-2015 
гг., Гидрологические ежегодники (ГЕ), Основ-
ные гидрологические характеристики (ОГХ), 
Многолетние данные о режиме и ресурсах по-
верхностных вод суши (МДС), Ресурсы поверх-
ностных вод СССР (1966-1970 гг.).

Ярко выраженное весеннее половодье яв-
ляется характерной особенностью годового во-
дного режима равнинных рек Казахстана. Оно 
обусловлено быстрым таяниям накопленного за 
зиму снега. При относительно небольшой про-
должительности половодья, сток за этот период 
составляет 80-90 % годового. Поэтому между 
стоком половодья и годовым стоком существует 
тесная зависимость и годовой сток данной реки, 
может быть, принят в качестве основного анало-

га для восстановления весеннего стока. В свою 
очередь максимальный сток весеннего полово-
дья определяется в зависимости от слоя весенне-
го половодья (Рис. 1).

Для рек данного района зависимость 
Qmax=f(y) оценивается коэффициентами корре-
ляции в пределах от 0,71 до 0,97. Графики за-
висимости Qmax=f(y) для основных рек бассейна 
приведены на рисунке 1. Из приведенных гра-
фиков видно тесное расположение точек вокруг 
линии регрессии за исключением данных одной 
реки.

Второй крупной рекой бассейна Жайык-Ка-
спий после р. Жайык является р. Елек с много-
численными притоками. В бассейне р. Елек 
действует три водохранилища многолетнего ре-
гулирования. На р. Елек у г. Актобе и у с. Шелек, 
а также на правом притоке этой реки Каргала у 
с. Каргалинское. Элементы весеннего стока у 
этих пунктов также установлены в зависимости 
от годового стока этих рек, восстановленной с 
учетом регулирующего влияния водохранилищ 
(Davletgaliev, 2018:320).

р. Елек – п.жд.рзд. №47
р. Елек – с. Шелек 

р. Елек – г. Ақтөбе р. Каргалы – с. Каргалы

Рисунок 1 – Зависимость максимального стока весеннего половодья  
от слоя весеннего стока бассейна Елек
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В связи с отсутствием на большинстве рек 
достаточно длинных рядов наблюдений, позво-
ляющих рассчитывать нормы стока в пределах 
допустимой относительной погрешности 5÷10 
%, а коэффициента вариации 10÷15 %, возника-
ет задача восстановления пропущенных величин 
стока, то есть приведения рядов к многолетнему 
периоду с привлечением данных наблюдений 
пунктов-аналогов. При выборе пункта – аналога 
для целей приведения гидрологических характе-
ристик и параметров основным критерием явля-
ется синхронность в колебаниях речного стока 
расчётного створа и створов аналогов, которая 
выражается через коэффициент парной или мно-
жественной корреляции. При этом должны быть 
соблюдены следующие условия (Свод правил 
СП 33-101-2004:45) как указано в формуле 1:

n/ ≥ (6-10), R ≥ Rкр; R / σR ≥ Aкр; К / σк ≥ Вкр,   (1)

где n/ – число совместных лет наблюдений в 
приводимом пункте и пунктах-аналогах (n/ ≥ 
6 при одном аналоге, n/ ≥ 10 при двух и более 
аналогах); R – коэффициент парной или множе-
ственной корреляции между значениями стока 
исследуемой реки и значениями стока в пунктах 
аналогах, К – коэффициент уравнения регрес-
сии; σк– средняя квадратическая погрешность 
коэффициента регрессии; Rкр – критическое зна-
чение коэффициента парной или множествен-
ной корреляции (обычно задается ≥ 0,70); Aкр, 
Вкр – критические значения отношений R/σR и К/
σк соответственно (обычно задается ≥ 2,0).

В соответствии с указанными выше требо-
ваниями ряды наблюдений рек бассейна р.Елек 
приведены к многолетнему периоду 1940-2015 
гг. С учетом восстановленных рядов определены 
параметры максимального стока. Оценена эф-
фективность приведения нормы и коэффициента 
вариации к многолетнему периоду (Рождествен-
ский, 1990). Для рек бассейна Елек эффективно-
сти норы стока изменяется в пределах от 26,7 до 
94,1 коэффициент эффективности коэффициен-
та вариации от 23,5 до 94,5.

Основными параметрами кривой распре-
деления, определяющими расчётные гидроло-
гические характеристики, являются норма и 
коэффициент вариации стока. При назначении 
различных водохозяйственных мероприятий в 
бассейне необходимо знать достоверность этих 
параметров.

Параметры максимального стока рек бассей-
на Елека были вычислены по 13 пунктам наблю-
дений. Расчеты выполнены в четырёх вариан-
тах: по фактическим наблюдениям за расходами 
воды, по приведённым к многолетнему периоду 
(1940-2015 гг.), за последний сорокалетний пе-
риод (1975-2015 гг.) и за условно-естественный 
период (1940-1974 гг.).

Расчетные значения коэффициентов вари-
ации Cv и асимметрии Cs определены с учетом 
смещенности этих параметров (Пособие по 
определению расчетных гидрологических ха-
рактеристик, 1984:447).

Оценка точности определения нормы и ко-
эффициентов вариации годового стока имеет 
особо важное значение для рек равнинного Ка-
захстана, сток которых характеризуется высокой 
изменчивостью, а часто и зарегулированностью. 
Сюда следует добавить ещё слабую изученность 
территории, невысокое качество материалов из-
мерений расходов воды и непродолжительность 
рядов наблюдений на многих реках и пунктах.

Точность определения параметров кривой 
распределения оценена по данным фактических 
наблюдений, по приведенным к многолетнему 
периоду рядам и рядом последнего сорокалетне-
го периода (1975 – 2015 гг.).

В первом случае (1) случайные средние 
квадратические ошибки выборочных средних 
и коэффициентов вариации определены по из-
вестным формулам (Свод правил. СП 33-101-
2004:45) (формулы 1, 2):
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Для Жайык – Каспийского района по данным 
основных рек, имеющих период наблюдений n > 
30 лет, установлено среднее районное значение 
коэффициента автокорреляции слоя весеннего 
стока равное r = 0,20, коэффициент автокорреля-
ции максимальных расходов для всех рек района 
принят равным 0,10.

Во втором случае оценка точности нормы и 
коэффициентов вариации определены по ука-
занным формулам с учетом объема эквивалент-
ной информации наблюденным данным (Свод 
правил. СП 33-101-2004:45).
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Определение статистических параметров максимального стока рек бассейна Елек 

Результаты и обсуждения 

Статистические параметры максимального 
стока рек бассейна Елек приведены на таблице 1. 
Погрешность расчета нормы стока после приве-
дения рядов наблюдений к многолетнему пери-
оду в среднем уменьшилась с 20,2 % до 15,0  %, 
коэффициента вариации с 17,0 % до 13,8 %. 

Сопоставление величин максимальных рас-
ходов воды двух периодов 1940-1974 гг. и 1975-
2015 гг. показывает повсеместное уменьшение 
максимальных расходов последнего периода по 
сравнению с данными первого периода. Умень-

шение максимальных расходов в среднем со-
ставляет 30%. Максимальное уменьшение стока 
50 % на р. Терисаккан-пос.Астраханский, ми-
нимальное уменьшение стока 8 % на р.Елек- 
ж.д.рзд. №47.

Анализ согласия эмпирических и аналити-
ческих функций распределения показал, что 
распределение максимальных расходов воды 
весеннего стока большинства рек соответству-
ет кривой обеспеченности Крицкого – Менкеля 
при Cs = 2Cv. На рисунке 2 видно тесное рас-
положение эмпирических точек вокруг линии 
теоретической кривой распределения.

 
р.Елек – г.Актобе за (1975-2015 гг.) р.Елек – с.Шелек за (1975-2015 гг.)

р.Каргалы – с.Каргалинка за (1975-2015 гг.) р.Елек – пос.жд.рзд. №47 за (1975-2015 гг.)

Рисунок 2 – Обеспеченные величины максимальных расходов различной обеспеченности  
за последний период (1975-2015 гг.)

Обеспеченные величины максимальных рас-
ходов бассейна р.Елек определены по многолет-
ним данным приведенным к многолетнему пе-
риоду 1940-2015 гг. и за 1975-2015 гг. (табл.  2). 
В таблице 2 приведены нормы и обеспеченные 
величины максимальных расходов воды двух 
периодов 1940-2015 гг. и 1975-2015 гг. Обеспе-
ченные величины максимальных расходов ред-
кой повторяемости 0,1и 1.0 % может превышать 
нормы стока 5-6 раза.

Выводы

Собраны данные наблюдений за весенним 
стоком рек бассейна Елек за 1940-2015 гг. По 
обработанным данным максимального стока вы-
числены основные параметры стока за различ-
ные периоды наблюдений.

Сопоставление величин максимальных рас-
ходов периода 1975-2015 гг. с данными, при-
веденными в «Ресурсы поверхностных вод» 



ISSN 1563-0234                     Journal of Geography and Environmental Management. № 4 (51) 2018 53

Давлетгалиев С.К., Акжаркынова А.Н.

(Ресурсы поверхностных вод, 1966, 1970) 
показывает существенное понижение мак-
симальных расходов последнего периода по 
сравнению с данными, опубликованными в се-
мидесятые годы прошлого века. На отдельных 
реках Коксистек, Каракобда, Терсаккан вели-
чина максимального стока, наоборот повыси-
лась на 15-20%.

Произведена оценка эффективности при-
ведения нормы и коэффициентов вариации 
максимальных расходов воды к многолетнему 
периоду. Показатель эффективности нормы мак-
симального стока составляет 26,7-94,1%, коэф-
фициента вариации 23,5-94,3%. 

После приведения ряда наблюдений макси-
мальных расходов по р. Большая Кобда-с. Куга-

ла к многолетнему периоду погрешность расче-
та нормы стока уменьшалась с 21,1 до 16,3% т.е 
точность определения нормы стока повысилась 
на 4,8%. 

Величина погрешности расчета коэффици-
ента вариации максимальных расходов понизи-
лась на реках Каракобда с 16,4 до 14,7% то есть 
на 1,7%, р. Елек ж.д.рзд.47 с 17,6 до 14,9, то есть 
на 2,7%, р. Елек – г. Актобе с 15,3 до 11,4, то есть 
на 3,9 %, р. Большая Кобда – с. Новоалексеевка 
с 17,0 до 14,3, то есть на 2,7%, р. Косистек – с. 
Косистек с 22,5 до 19,5, то есть на 3%.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при составлений кадастровых материа-
лов, при проектировании и эксплуатации гидро-
технических сооружений.
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